
   

 

ELIMINADOR DE INSECTOS                  
ADHESIVO

ref.  PE0218BR                       

• Fabricado en acero inoxidable AISI 201 acabado brillo, de 
1mm de espesor. 
• Diseæo moderno e innovador, que asegura una amplia 
cobertura y una elevada e�cacia.
• Provisto de base y laterales perforados atravØs de los 
cuales �uye una suave luz ambiental e incrementa el Ærea 
de acción del eliminador.
• Provisto de lÆmina adhesiva de fÆcil sustitución, libre de 
veneno o sustancias perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente.
• Adecuado para Æreas de exposición al pœblico, donde se 
requiera un control efectivo de los insectos voladores de 
manera discreta.
• Funcionamiento silencioso, sin chispa y sin peligro de 
descarga elØctrica.
• 2 tubos �uorescentes HYGIEA UVA de alta calidad, bajo 
consumo, e�cacia 30% superior y mínima emisión de 
rayos UVB y UVC. Vida œtil entre 5000 - 8000  horas.
• Instalación suspendido.    

CARACTER˝STICAS  TÉCNICAS

EMBALAJE UNITARIO REEMBALAJE (4 UDS.) PALET

UNIDADES POR PALET

• BASE (cm): 100x120 • ALTURA (cm): 195

• BASE: 2 cajas (8 uds.) • FILAS: 5

• CAJAS: 10 • UNIDADES: 40

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modi�caciones en sus productos y sus especi�caciones.

Revisión: 25/02/2015

• DIMENSIONES (mm): 625x355x175 • PESO (kg): 4,7

• TENSIÓN (V): 220/240

• ˝NDICE DE PROTECCIÓN: IP20

• CONSUMO TOTAL (W): 40 • HOMOLOGACIONES: CE - GS

• ALTO (mm): 390

• ANCHO (mm): 738

• FONDO (mm): 654

• PESO (kg): 25

• ALTO (mm): 185

• ANCHO (mm): 635

• FONDO (mm): 360

• PESO (kg): 5,12

• `REA DE ACCIÓN (m2): 150

• FRECUENCIA (Hz): 50/60

DESCRIPCIÓN:

• NÚMERO DE L`MPARAS: 2

• TIPO DE L`MPARA: G13 T8 BL F18W

• AISLAMIENTO ELÉCTRICO: Clase I • INSTALACIÓN: Instalación suspendido (cadenas incluidas). Uso 
exclusivo en interiores.  

• CAMPO ESPECTRAL (nm): 365


